
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Identyfikator karty charakterystyki: M-DS-2015-01-UK

1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu
Opis produktu
Alternatywne nazwy

Płyn Vertex Divosep.
Roztwór separacyjny na bazie alginianu. 
Vertex Divosep.

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane 

zastosowanie Tylko do użytku profesjonalnego. Oddzielanie gipsu od materiału bazowego protezy i 
oddzielanie gipsu od gipsu. Vertex Divosep nadaje się zarówno do techniki pakowania/
prasowania, jak i formowania odlewów.

Więcej szczegółów można znaleźć w załączniku dotyczącym scenariusza narażenia.

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Vertex-Dental BV
Skrytka pocztowa nr 10

3700 AA Zeist
Holandia
info@vertex-dental.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego: +31 30 6976749 
(dostępny tylko w godzinach pracy biura)

2. SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]. Zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).
Produkt ten nie spełnia kryteriów klasyfikacji w żadnej klasie zagrożenia zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2.2 Elementy etykiety

Nie dotyczy.

2.3 Inne zagrożenia

Nie klasyfikowane jako PBT ani vPvB.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1 Substancje

Ten produkt jest mieszanką.

3.2 Mieszaniny

Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji w żadnej klasie zagrożenia. Substancje w produkcie, które mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia lub środowiska, lub którym przypisano limity narażenia zawodowego, są szczegółowo opisane poniżej. Należy 
pamiętać, że stężenie niebezpiecznych towarów w mieszance jest zbyt niskie, aby podać
mieszankę niektórych ze swoich szczególnych zagrożeń.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].

Niebezpieczne składniki %W/W Numer EINECS. Klasa zagrożenia i
Kod(y) kategorii

Oświadczenie o zagrożeniu

Kod(y)

Dwuwodorofosforan disodowy < 0,75 231-835-0 Podrażnienie oczu 2 H319

Pełny tekst zwrotów H znajduje się w sekcji 16.
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ROZDZIAŁ 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 
Inhalacja W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej komfort oddychania. 

W przypadku dolegliwości zasięgnąć porady lekarskiej.

Kontakt ze skórą W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry 

lub wysypki: Uzyskać pomoc lekarską. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Kontakt wzrokowy W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne i można je łatwo 

usunąć. Kontynuować płukanie. W przypadku wystąpienia działania drażniącego należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Przyjmowanie pokarmu Nie wywoływać wymiotów. Przepłukać usta. Jeśli osoba jest przytomna i czujna, podać 2 szklanki wody. W przypadku wystąpienia 

objawów należy zwrócić się o pomoc lekarską.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione 
Brak dalszych istotnych informacji.

4.3 Wskazania dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia 
Brak dalszych istotnych informacji.

ROZDZIAŁ 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze W przypadku pożaru należy stosować rozpyloną wodę, pianę, proszek gaśniczy lub CO2.

Nieodpowiednie środki gaśnicze -

5.2 Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny 
Nie dotyczy.

5.3 Porady dla strażaków Nie są 

wymagane żadne specjalne środki.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne 
Ostrożnie – wycieki mogą być śliskie. Noś rękawice ochronne i okulary ochronne. Zobacz 
sekcję: 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska

Produkt może zostać odprowadzony do kanalizacji.

6.3 Metody i materiały służące do ograniczania i usuwania skażenia

Zebrać wyciek. Produkt można wyrzucić jako odpad domowy i spalić zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

6.4 Odniesienia do innych sekcji 
Zobacz sekcję 8, 13.
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ROZDZIAŁ 7: POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się

Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. Dokładnie umyć się po użyciu. Zawsze używać czystej szczotki, aby uniknąć zanieczyszczenia 

produktu. Aby uniknąć zakażenia: nigdy nie pracować bezpośrednio z głównego źródła zasilania.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

7.3 Konkretne zastosowania końcowe

Przeznaczony wyłącznie do oddzielania gipsu od materiału bazowego protezy oraz oddzielania gipsu od gipsu.

Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/OCHRONA OSOBISTA

8.1 Parametry kontrolne

Substancja Nr WE

Dwuwodorotlenek disodowy

Difosforan
231-835-0

DNEL (100% składnika) Inhalacja

Pracownik – Długoterminowe – Efekty systemowe 2,79 mg/m3

Konsument –   Długoterminowy – Efekty systemowe 0,68 mg/m3

PNEC (100% składnika) W
Komora wodna 0,05 mg/l (woda słodka) 

0,005 mg/l (woda morska)

8.2 Kontrola ekspozycji
Odpowiednie środki kontroli technicznej

Nie jeść, nie pić i nie palić w miejscu pracy. Ubrania robocze trzymać oddzielnie. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną 
odzież.

Środki ochrony indywidualnej, takie jak środki ochrony osobistej (PPE) 
Ochrona oczu/twarzy
Ochrona skóry
Ochrona dróg oddechowych

Nosić okulary ochronne/ochronę twarzy. Nosić 

odpowiednie rękawice (lateksowe). Brak 

specjalnych środków ostrożności.

Kontrola narażenia na czynniki środowiskowe

Nnie dotyczy.
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ROZDZIAŁ 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Formularz

Kolor
Zapach
pH
Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia

Temperatura zapłonu

Ciśnienie pary
Rozpuszczalność (woda)

Temperatura samozapłonu 
Właściwości wybuchowe
Właściwości utleniające
Gęstość względna

Płyn
Niebieski, przezroczysty, czerwony lub 

pomarańczowy Bezwonny

Nie dotyczy
< 0°C
> 100°C
Nie dotyczy
2,3 kPa przy 20°C
Rozpuszczalny, nietrudny do wymieszania 

Nie ulega samozapłonowi

Brak zagrożenia wybuchem

Nie dotyczy
1,01 (woda = 1) w temp. 15,5°C

9.2 Inne informacje
Nic

ROZDZIAŁ 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność

Nic.
10.2 Stabilność chemiczna

Stabilny.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych 

reakcji Nic

10.4 Warunki, których należy unikać

Aby uniknąć zanieczyszczenia materiału, zawsze używaj czystego pędzla.

10,5 Materiały niezgodne
Przy stosowaniu zgodnie z instrukcją: brak.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Przy 
stosowaniu zgodnie z instrukcją: brak

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje o skutkach toksykologicznych)
Produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji do żadnej klasy zagrożenia zgodnie z obliczeniami
metoda Ogólnych wytycznych klasyfikacji UE dla preparatów, wydanych w najnowszej wersji. Przy stosowaniu i obchodzeniu się z 
produktem zgodnie ze specyfikacjami, produkt nie ma żadnych szkodliwych skutków według naszego doświadczenia i informacji nam 
przekazanych.

(Na bazie 100% diwodorofosforanu disodowego) Ostra 
toksyczność
Przyjmowanie pokarmu

Dane dotyczące toksyczności po spożyciu 

Połknięcie STOT – narażenie jednorazowe 

Wdychanie

Dane dotyczące toksyczności inhalacyjnej STOT 

inhalacyjne – narażenie jednorazowe

Spożycie może powodować 

podrażnienie. LD50 (doustnie) (szczur) > 

2400 mg/kg Nie dotyczy

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

LC50 (para)(szczur)(4 godz.) >0,58 mg/l

Narażenie na wysokie stężenia może mieć niekorzystny wpływ na nabłonek 
nosa.
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Kontakt ze skórą

Dane dotyczące toksyczności w kontakcie ze skórą

Kontakt ze skórą STOT-narażenie jednorazowe 

Kontakt z oczami

Dane dotyczące zagrożenia aspiracją w przypadku 

STOT oczu – narażenie jednorazowe

Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
LD50 (przez skórę) (szczur) > 2000 mg/kg 
Nie dotyczy.
Może powodować podrażnienia.

Nie dotyczy.
Nie stwarza zagrożenia związanego z aspiracją.

Uczulenie
Dane dotyczące uczulenia skóry Dane 

dotyczące uczulenia dróg oddechowych

Wskaźnik pierwotnego działania drażniącego na skórę (królik) (24 godz.) 2,58 Nie 

działa uczulająco na drogi oddechowe.

Efekty CMR (rakotwórczość, mutagenność i toksyczność dla reprodukcji). Dane 
dotyczące rakotwórczości Brak dowodów na działanie rakotwórcze. (OECD 451)

ROZDZIAŁ 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt ten może być odprowadzany do kanalizacji.

12.1 Toksyczność
Dwuwodorofosforan disodowy (100%)
Toksyczność dla ryb

Toksyczność dla bezkręgowców wodnych (mg/l) 

Toksyczność dla alg

LC50 (96 godz.) (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 (48 godz.) (Daphnia magna)

EC50 (72 godz.) (Selenastrum capricornutum) >100 mg/l

840 mg/l
> 100 mg/l

12.2 Toksyczność Trwałość i zdolność do rozkładu
Diwodorofosforan disodowy (100%): Nie dotyczy.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny
Diwodorofosforan disodowy (100%): Nie dotyczy.

12.4 Mobilność w glebie
Przewiduje się, że produkty będą miały dużą mobilność w glebie

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie klasyfikowane jako PBT ani vPvB.

12.6 Inne działania niepożądane
Nie podlega ograniczeniom międzynarodowym.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody przetwarzania odpadów
Produkt można wyrzucić do śmieci i spalić zgodnie z lokalnymi przepisami.

ROZDZIAŁ 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE

14.1 Numer ONZ
Nie dotyczy.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
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14.3 Klasy zagrożenia w transporcie
Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5 Zagrożenia dla środowiska
Nie dotyczy.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ 15: INFORMACJE REGULACYJNE

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające 

dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Nie 107/2006.
Dyrektywa 2009/161/UE (trzecia lista wskaźnikowych wartości narażenia zawodowego wdrażająca dyrektywę Rady 
98/24/WE i zmieniająca dyrektywę Komisji 2009/39/WE).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Nie dotyczy.

ROZDZIAŁ 16: INNE INFORMACJE

Niniejsza Karta Charakterystyki została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010.

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału są poprawne według naszej najlepszej wiedzy, informacji i 
przekonań w dniu publikacji. Podane informacje są przeznaczone wyłącznie jako wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się, 
użytkowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie należy ich uważać za gwarancję ani specyfikację jakości. 
Informacje odnoszą się wyłącznie do określonego materiału i mogą nie być ważne dla takiego materiału używanego w połączeniu z innymi 
materiałami lub w jakimkolwiek procesie, chyba że określono inaczej w tekście.

Wartości wymienione w sekcji 8 tej karty danych są oparte na nieprawidłowych wartościach w Holandii. Inne kraje mogą 
stosować inne wartości.

LEGENDA

Uwaga: Nie wszystkie z poniższych informacji muszą być zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki Substancji 

Niebezpiecznej: IOELV:

Cóż:
Bmgv:
Sen:
Słowacja:

Kark:
KANAŁ:
KOM:
LTEL:
STEL:
TWA:

Wskaźnikowa wartość dopuszczalnego narażenia zawodowego. 

Dopuszczalne narażenie w miejscu pracy.

Wartość wytycznych dotyczących monitorowania 

biologicznego. Może powodować uczulenie układu 

oddechowego. Może być wchłaniany przez skórę.

Może powodować raka i/lub dziedziczne uszkodzenia genetyczne. 

Powiadomienie o zagrożeniu chemicznym.

Firma ma na celu kontrolowanie narażenia w miejscu pracy do tego limitu. Limit 
narażenia długoterminowego.
Limit ekspozycji krótkoterminowej. 

Średnia ważona czasowo.
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STOT SE:
Repr.:
Czas trwania/przewlekły w wodzie:

Toksyczność dla konkretnych organów docelowych – narażenie 

jednorazowe. Toksyczność reprodukcyjna.

Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego.

Pełny tekst zwrotów H/P/R H319: 
Działa drażniąco na oczy.

To jest koniec karty charakterystyki ID: M-DS-2015-01-UK
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